
Pilar de mampostería para medidor T1 
aéreo monofásico con salida aérea

Para consulta por construcción de Pilar “Llave en Mano”escribinos a obrasempresa@edesur.com.ar

Nota Importante: las instalaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica indicados en el anexo 
L, el que forma parte de cada una de las Disposiciones Constructivas de la presente Especificación Técnica.

Nota: la colocación de la llave de seccionamiento tetrapolar
posición 14 es opcional y a criterio de la decisión de la 
dirección comercial en cada caso.



Pilar de mampostería para medidor T1 
aéreo trifásico con salida aérea

Para consulta por construcción de Pilar “Llave en Mano”escribinos a obrasempresa@edesur.com.ar

Nota Importante: las instalaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica indicados en el anexo 
L, el que forma parte de cada una de las Disposiciones Constructivas de la presente Especificación Técnica.

Nota: la colocación de la llave de seccionamiento tetrapolar
posición 12 es opcional y a criterio de la decisión de la 
dirección comercial en cada caso.



Nota: el ingreso a la caja de medidor del caño de entrada y el de vinculación con el tablero, deberán ser por debajo
de la misma o por su lateral inferior para evitar el ingreso de agua y a su vez no obstaculizar la fijaciòn del medidor
en el habitáculo.

Nota Importante: las instalaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica indicados en el 
anexo L, el que forma parte de cada una de las Disposiciones Constructivas de la presente Especificación 
Técnica.

Pilar para medidor T1 aéreo monofásica
 con retención de fachada

Para consulta por construcción de Pilar “Llave en Mano”escribinos a obrasempresa@edesur.com.ar



Pilar para medidor T1 aéreo trifásica
con retención de fachada

Nota: el ingreso a la caja de medidor del caño de entrada y el de vinculación con el tablero, deberán ser por debajo
de la misma o por su lateral inferior para evitar el ingreso de agua y a su vez no obstaculizar la fijaciòn del medidor
en el habitáculo.

Nota Importante: las instalaciones deben cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica indicados en el 
anexo L, el que forma parte de cada una de las Disposiciones Constructivas de la presente Especificación 
Técnica.

Para consulta por construcción de Pilar “Llave en Mano”escribinos a obrasempresa@edesur.com.ar


